高雄縣國民中小學遊戲設備檢查規範及檢核紀錄表(附件二)
1、 本檢查規範及檢核紀錄表係依據中華民國國家標準「CNS 12642兒童遊戲設
    備安全準則－設計與安裝」及「CNS 12643兒童遊戲設備安全準則－檢查與
    維護」所訂事項暨參酌本縣實際情況訂定之。(相關資料請上網：http：
    //www.cnsonline.com.tw參閱)
二、檢查原則：
 1、遊戲設備之橫桿、拉桿、聯結桿等聯結桿件，應主動做實質拉力、壓力檢測，以確認設備之安全狀況。
2、鞦韆等盪動設備及活動式籃球架固定後，均須做警告標誌及警語或做限制性之使用。
3、對於遊戲場地及設備，學校應責由專人管理，並善盡善良管理人之責任。
三、安全檢視應注意一般性要點：
1、 遊戲器材之使用方法應指導。
2、 於適當地點公告遊戲方法。
3、 遊戲器材有地椿支撐者，應注意其埋設深度及不突出地表。
4、 遊戲器材使用時，有擺盪動作，應注意在擺盪所需空間做警告標誌。
5、 學校應備有急救物品並訂有送醫管道。
6、 選擇安全材質之遊戲器材。

7、 學校備有急救物品，並訂有送醫管道。

8、 器材或場地不適用時，即停止使用加上明顯標示，並填單請速修繕，遊具間安全距離需達180公分以上
隨時經常性確實檢視。
四、遊戲設備種類及釋義：
 1、動態設備（moving equipment）：設有活動組件之設備。

   （1）、盪動裝置（swing aparatus）：可由休止位置向前後來回盪動之裝置。
   （2）、搖動裝置（rocking aparatus）：座位平衡於一個或兩個以上支點，使其動作形成以支點為中心之弧線之裝置。
        a.單支點搖動裝置（例：蹺蹺板）   b.多支點搖動裝置（例：搖馬）。

   （3）、轉動裝置（rotating aparatus）：圍繞中心軸轉動之裝置。                                         

 2、靜態設備（static equipment）：裝置中無活動組件之設備。

   （1）、體能裝置（agility aparatus）：可在高出地面之構造物行走、奔跑、平衡、攀爬、擺動、翻動等之裝置。
   （2）、滑梯（slide）：具有可由上滑下之滑槽之裝置。

3、組合設備（combined equipment）：結合不同形式之靜態設備、動態設備或兩者所組成之設備。

五、檢查項目：有無下列各項缺失；若出現有缺失，應立即改善或修復。若無法

修復，應隔離並報請拆除。
1、 結構體：彎曲、扭翹、破裂、鬆動、折斷等。
    2、表面塗飾：護面層消失、銹蝕、裂紋、裂片或離縫。

    3、消耗項目：缺失、翹曲、破裂、鬆動磨損、脫鉤。

    4、邊緣：隆突、尖刺或銳邊。

    5、擠碎：機件、接頭或活動組件之擠碎。
    6、機械裝置及活動部分：軸承磨損、需要潤滑、黏著或動作過度、動作發聲、淨空不足、覆蓋遺失。
    7、通路：階梯平台、小平台、踏桿、踏板或梯級之缺失、斷裂或鬆動等。

    8、護欄、扶手或鞦韆欄柵等：缺失、彎曲、斷裂或鬆動。
    9、鞦韆等之座位：缺失、損壞、鬆動、有銳角、裝置不牢等。

   10、基礎：破裂、鬆動等。
   11、滑梯之滑槽與擋邊：破損、裂開或鬆動等。
   12、設備下之防護地面：硬實、移位、不足掩蓋、不潔、缺失等。

   13、排水孔：阻塞。
六、檢核紀錄表：

    本檢核紀錄表請學校依第五點檢查項目所規範之事項定期詳實檢查，並於每

    年一、四、七、十月五日前以電子表單回報教育處備查，回報位址：

<ksedu.game@gmail.com>



























